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CARATTERISTICHE E PRESTAZIONE

Ahezzamax dilavoro..oo o m 194
Ahezza max. pianzlecesto...........________________m 174
Portata massima biposto...._____ oo 2 2000 cOmpreESO 2 PETSODE

Sbraccio max. di lavorobiposto............_____________.m 9
Sbraccio max bordocesto.....oooooo o m 83

Portata massima biposto........oeoeeeooeooooooooooo kg 250 compreso 2 persone

Sbraccio max. di lavoro bnposto eeeereeeeeemerereereereeemenneeeeeedDl 83
Sbraccio max bordocesto........oooooooooooooooooooo o m 1.6

Dimensioni cesto alluminio.....n.oooeeooooooooooo ..... m 1.4x0.7xhl.1
Dimensioni cesto vetroresina ( opzmmle) eveeeereenmmsenee I 1-06x0.7xhl.1
Dimensioni cesto polietilene. (opzionale,.................... m 1,5x0.8xhl.]
Dimensioni cesto polietilene..(opzionale..................... m 1.3x0.8xhl.1

Velocita di

elocitadi sollevamento..... oo,
-” - -

Veloctita A1 STUO. oo,
] Ed

INGOMBRI IN ORDINE DI MARCIA
(COME DISEGNO D’INSIEME ALLEGATO)

Carico massimo sotto gli stabilizzator ..................... kg 3200
Canichi specifico sotto gli stabilizzatori..................... daN/cm2 8
Peso totale alleStMENLO ......cccuviissossssusosssssvscnossssossvss kg 3500
Copie di serraggio bullonena:

Ralla (M16 cl. 8.8) 19,3 daN xm
Telaio (M8 cl. 8.8) 2,25 daN xm
(M10 cl. 8.8) 4,5 daNxm
(M12 cl. 8.8) 7,8 daNxm

LIVELLI SONORI

Condizioni di prova

Livello di pressione acustica sulla

Superficie di riferimento LPA 73.0 dB
Livello dell’ intensita acustica ) LWA 96,4 dB
Livello posizione operatore a terra ~ 74,1 dB(A)
Livello posizione operatore cesto 69,1 dB(A)
PEAK C 109,0 dB

N.B.: Tolleranza sui pesi e sulle dimensioni riportati +5 %
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